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Vivien Trelcat (contact régie son) : 06 87 29 42 92 / vivien.trelcat@sonopopee.com Claudine Simon
(piano) : 06 30 08 11 34 / cl.simon.etc@gmail.com

DISPOSITIF

Une pianiste acoustique et un performeur machines et électroacoustique sont au centre du
plateau. Un piano à queue préparé pour la pianiste. Des machines sont greffées dans le piano.
Des supports sur pieds de micro et une assise sur scène pour le poste du musicien électronique.
Le public se place autour d'eux, entouré de diffusion multiphonique

PIANO

Piano à queue (demi-queue possible après concertation avec la pianiste).
Livraison et accord avant l'arrivée des musiciens.
Les machines s’adaptent à tous les pianos. Elles sont fixées avec des aimants protégés garantissant
l'absence de trace. Le dispositif est visuellement impressionnant mais n'a aucun impact sur la lutherie.

SON

Les deux musiciens sont sur scène.
Un régisseur son est nécessaire pour l’accueil et la représentation. ^



Matériel à fournir par l'organisateur

- Système de diffusion 4.1 de qualité (L-acousWcs/Amadeus...), adapté à la salle et réparti
comme suit :

4 enceintes aux 4 coins de la scène ou de la salle, autour du public, et un sub à l'endroit le plus
adéquat.
Il s'agit d'une diffusion multi-phonique 4 canaux indépendants, et dont la sommation pour le sub
est gérée par la console de mixage.

- Une console de mixage numérique Yamaha QL (ou CL) avec Dante. D’autres options sont
possibles en accord avec le régisseur/musicien.

- Câblage XLR et liaison DANTE ethernet
- Arrivée électrique au niveau du flanc droit du piano + multiprise (+/- 8)

Matériel à fournir par la compagnie

● 1 ordinateur .
● 1 carte son Motu M8 (en cas d'absence de console DANTE yamaha série QL ou CL)
● 2 DPA 4099 piano
● 2 AKG C411
● 3 Novation LaunchControl MK2
● 1 routeur ethernet
● 2 boîtiers de contrôle du dispositif mécanique du piano
● 1 kit de préparation électromécanique pour le piano


